AVATARA AR-B nitLinse fiir Rettungswege (B)

Sicherheitsleuchte mit LED - Abstandstabellen fur ebene Fluchtwege:

Die Werte basieren auf folgenden Parametern:

Betriebswirkungsgrad:

Betriebswirkungsgrad (unterer Halbraum):
Betriebswirkungsgrad (oberer Halbraum):
Wartungsfaktor:

Notbeleuchtungsfaktor:

Minimale Beleuchtungsstarke auf der Mittellinie:

Minimale Beleuchtungsstarke auf der halben Rettungswegbreite:

GleichmaRigkeit auf der Mittellinie:
Breite des Rettungsweges:

Zentrale Versorgung (central supply)
AR-B1 * E220 LW
Lichtstrom im Notbetrieb : 235Lm

wrom] ] [0 7= |==| =
0,5x 1,0x 0,5lx 1,0x 05Ix 1,0x 05lx 1,0x 0,5x 1,0

2,2 2,9 6,1 7,8 16,9 11,5
2,5 3,0 6,1 8,4 18,9 12,5
2,7 3,0 6,1 8,8 19,9 13,0
3,0 3,0 6,1 9,3 20,9 13,5
3,5 3,0 6,2 9,9 23,7 14,9
3,7 3,0 6,2 9,9 245 15,3
4,0 3,0 6,2 10,0 255 15,8
5,0

Einzelbatterie (self contained) BLF 40%

AR-B1 * ZX8 2W

Lichtstrom im Notbetrieb : 78 Lm

wwom] 1] 2] [F=] [==] [F=

0,5lx 1,0lx 05Ix 1,0x 0,5x 1,0x 05Ix 1,0x 0,5x 1,0l

2,2 2,9 5,9 58 13,9 9,9
2,5 2,9 6,1 51 15,5 10,8
2,7 2,9 6,1 4,6 15,9 11,0
3,0 2,9 6,1 4,0 15,7 10,9
3,5 0,0 3,2 0,0 12,7 8,0
4,0
45
5,0

Lichtstrom im Notbetrieb :

e [ 1] 1= [==] [I=

0,5lx 1,0x 05Ix 1,0x 05Ix 1,0x 05 1,0x 05x 1,0x
2,2
2,5
2,7
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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Einzelbatterie (self contained) BLF 100%
AR-B1 * ZX(1/3) LW
Lichtstrom im Notbetrieb : 200 Lm
wverm] 4] 4] [r=] [==] [i=
0,5x 1,0lx 0,51x 1,0Ix 0,5x 1,0lx 0,5x 1,0x 05Ix 1,0lx
2,2 29 6,1 7,6 16,9 11,5
2,5 29 6,1 8,2 17,9 12,0
2,7 29 6,1 8,5 18,9 12,5
3,0 29 6,1 8,9 19,9 13,0
3,5 29 6,1 9,2 22,9 14,5
3,7 29 6,1 9,2 22,9 14,5
4,0 29 6,1 8,0 247 15,4
5,0

Lichtstrom im Notbetrieb :

o] [ 0] 01 [ =] [==] =

0,5x 1,0x 0,5x 1,0x 05Ix 1,0x 0,5lx 1,0 0,5x 1,0
2,2
2,5
2,7
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Lichtstrom im Notbetrieb :

e [ 1] 1= [==] [I=

051x 1,0x 05Ix 1,0x 05l 1,0x 05 1,0x 05x 1,0x
2,2
2,5
2,7
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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