DLI-PRO

Rechner mit Touch Monitor zur Ferniberwachung und Steuerung
von Einzelbatterieleuchten und Notlichtanlagen

. . m Komfortable Bedienung Uber 11-Zoll-Multi-Touchscreen und
1 - bedarfsweise aufklappbarer Tastatur
] B CERES Control — Steuerungs- und Visualisierungs-Software zur
Konfiguration aller Betriebsparameter
B Sprachauswahl (Deutsch, Danisch, Englisch, Franzdsisch, Polnisch)
B Brenndauertest je DLI-Knoten individuell programmierbar
B |ndividulle Betriebsruhezeiten je DLI-Knoten/Steuerung
B Moglichkeit zur Einbindung von Gebaudeplanen (Grundriss) mit
individuell positionierbarer Einzelanzeige jeder Leuchte oder
! Notlichtversorgung
| B Visuelle Meldung im Fehlerfall, akustische Fehlermeldung
i zusatzlich aktivierbar
) ! B E-Mail Versand an bis zu 10 verschiedene E-Mail Adressen
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Technische Daten

Gehause: Stahlblech verzinkt, Pulver beschichtet Eingangsspannung: 230V / 50/60Hz
Farbe: RAL 7035, RAL-Farbe nach Wahl Verbrauch (Bereitschaft): 56 VA
Schutzart: 1P20 Temperaturbereich: + 5°C bis + 40°C
Schutzklasse: |

Montage: Wandanbau

MaRe (HxBXT): 706 x 423 x 142 mm

Bestellnummer Ausstattung

Fiir Einzelbatterieleuchten mit DLI Schnittstelle

DLI-PRO 2 2=fiir 128 Leuchten, 2 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar a 64 Leuchten
DLI-PRO 3 3=fiir 192 Leuchten, 3 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar a 64 Leuchten
DLI-PRO 4 4=fiir 256 Leuchten, 4 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar & 64 Leuchten
DLI-PRO 5 5=flir 320 Leuchten, 5 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar & 64 Leuchten
DLI-PRO 6 6=fiir 384 Leuchten, 6 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar a 64 Leuchten
DLI-PRO 7 7=fiir 448 Leuchten, 7 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar a 64 Leuchten
DLI-PRO 8 8=flir 512 Leuchten, 8 x DLI-Z64 Knoten mit TCP/IP Interface, individuell programmierbar & 64 Leuchten
Bestellnummer |Ausstattung

Fiir 6 Zentralbatteriegerate (LPS20-11, LPS260, LPS24-16, LPS20-18) oder externe DLI-Z64 Zentralen

DLI-PRO IP2 IP2=2 Verteiler fiir 12 externe DLI-Z64 / LPS
Zubehor
312320000 Zusatzlicher Netzwerkswitch fiir 6 weitere LPS Gerate und/oder externe DLI-Z64 Zentralen
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PB DLI-PRO - 04/2016 - Irrtiimer und Anderungen vorbehalten.



