RF22 / RF30

LED Leuchtmittel far 220V AC/DC

Als Ersatz fur T5 Leuchtstofflampen 6W (220mm) / 8W (300mm)
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B Schnelle und preiswerte Umriistung von 6 und 8W T5 Rohren
auf energiesparende LED

m KEIN Vorschaltgerat erforderlich - Direkter Anschluss an
Versorgungsspannung

B Geeignet fur 230V Netzspannung und 220V Gleichspannung
(176V bis 274V)

B Einfachste Montage - Verwendung der vorhandenen G5 Fassungen

B Einfacher Wechsel des Leuchtmittels

B Reduzierter Verbrauch bei vergleichbarer Lichtleistung

m 3,5W >220Im (RF22) / 4,5W >310Ilm (RF30)

B LED Leuchtmittel - Lebensdauer > 35000h (bei 20°C)

B Verflgbar in Lichtfarbe 4000K (840), CRI >80,

B Rundum abstrahlend durch 2 seitige LED Bestlickung

‘Q\/ B Bruchsicheres, opales Polycarbonat
B Geeignet zum Betrieb in Zentralbatterieanlagen
(auch mit Mischbetriebsbaustein)
LED LED g(e)‘r?drerm
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Technische Daten
Leuchtmittel
Gehause: Kunststoffrohr Polycarbonat
Farbe: Frost
Schutzart: P21
Schutzklasse: 1l
Schlagfestigkeit: IK8
Montage: 2 x Fassung G5
MaRe (Lx@): RF22: 220 x 18 mm (40 LED)
RF30: 300 x 18 mm (50 LED)
Eingangsspannung:  220V-240V 50/60Hz - 176-272VDC
Stromaufnahme RF22: 230V AC 3,4VA
216V DC 3,2W
Stromaufnahme RF30: 230V AC 4,3VA
216V DC 3,4W
Temperaturbereich: ~ -20°C bis +40°C
Bestellcode Leuchtmittellange Lichtstrom AC | Lichtstrom DC | Lichtfarbe
LED Leuchtmittel fiir 220V AC/DC
RF22 N 22=Lange: 220 mm (T5 - 6W) 225 Im 290 Im N=neutral-weil3 (4000K) (840)
RF30 N 30=Lange: 300 mm (T5 - 8W) 315 Im 340 Im N=neutral-weif (4000K) (840)
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Bestellnummer Beschreibung Bestellnummer Beschreibung

713500010 Durchsteckfassung G5, Ausschnitt 10x20 mm 910010050 Stromkreisbezeichnungsschilder fur LPS260 (Set a 128 St.)
713500010 Fassung G5 flach, mit RastfuRen 910010060 Stromkreisbezeichnungsschilder fur LPS48-16 (Set a 80 St.)
713517000 Fassung G5 hoch, zum Aufschrauben
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